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Argoyie

VISTA

703 Marmor Veneto
HPL Mineraldekor
Argolite

http://www.argolite.ch | verkauf@argolite.ch

Tipo: HPL | Decoracao em pedra
richtungsabhéngige Textur, quer stetig

Verleihen Sie Raumen im Innen- und Aussenbereich eine persénliche Note mit wunderschénen neuen Stein- und
Metalldekoren. Modern, klassisch und zeitlos zugleich passen sie zu jedem Einrichtungsstil.
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ID mtextur 118042

Fabricante Argolite

Email do Fabricante verkauf@argolite.ch
Linha de produto HPL Mineraldekor

Verleihen Sie Rd&umen im Innen- und Aussenbereich eine persdnliche Note mit wunderschénen

IifelmiELee o e (e e neuen Stein- und Metalldekoren. Modern, klassisch und zeitlos zugleich passen sie zu jedem

Bl Einrichtungsstil.
Nome do material 703 Marmor Veneto
Tipo HPL / Decoracdo em pedra

Informacao do material richtungsabhangige Textur, quer stetig
C 2.2 Internal walls / C 4.1 Suspended slabs / E 2.4 Facade systems / G 3.2 Finished wall

N coverings / G 4.2 Finished ceiling coverings
IFC IfcCovering / lfcFurniture

Area de aplicagdo Interior / Parede / Cobertor / Mobilia

Zonas de Entrega CH/DE/FR/IT/AT/LI

Tamanho da textura

CAD & BIM Altura: 1300.0 mm / Largura: 600.0 mm

Aviso legal importante sobre a utilizagao da base de dados mtextur e da ficha técnica mtextur

A base de dados mtextur e as fichas técnicas mtextur apresentam uma sele¢do de materiais de construgéo digitalizados, classificados por
tipo de material, subtipo, gama cromédtica, &mbito de aplicagcdo, fabricante e linha de produto. Todos os conteldos sdo fornecidos
exclusivamente para fins informativos e de apoio ao planeamento e sao néo vinculativos. A aparéncia da cor, o padrao, as caracteristicas
da superficie e a escala das texturas CAD & BIM podem diferir dos produtos efetivamente fornecidos pelos respetivos fabricantes. Nao é
feita qualquer declaragdo ou garantia quanto a exatidao ou integridade das representagdes digitais. Para amostras vinculativas,
especificagdes técnicas e informagbes especificas do produto, apenas os fabricantes ou distribuidores correspondentes sao
determinantes, devendo ser contactados diretamente (link de pedido disponivel para cada material). Os contetdos sao elaborados com o
devido cuidado e de acordo com o melhor conhecimento disponivel; no entanto, ndo podem ser totalmente excluidos erros, omissdes ou
discrepancias. A editora da base de dados mtextur, h2c GmbH, bem como os fabricantes e distribuidores indicados, declinam
expressamente qualquer responsabilidade, direta ou indireta, incluindo danos consequenciais, incidentais ou perdas econémicas,
resultantes da utilizagao da base de dados mtextur ou das fichas técnicas mtextur. A responsabilidade apenas sera assumida em caso de
conduta dolosa.
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e CampiiEnte Comprimento = 3300 mm / Largura = 1600 mm / Espessura = 30 mm

Formato

min. Formato Comprimento = 2160 mm / Largura = 1060 mm / Espessura = 1 mm
Qualidade SN EN 438

EN/DIN SN EN 438

ISO SN EN ISO 9001, SN EN ISO 14001, ISO 14139

Peso 1400.0 kg/m3

t(é?rr:]?:;ibilidade 0.3 W/mK

Brandkennziffer 43-53

Valor de reflectancia 8

da luz

Tolerancia de
dimensao -0/ +20 mm
comprimento/largura

* Formate: 2160 mm * 930 mm, 2160 mm * 1060 mm, 2600 mm * 1300 mm, 3300 mm * 1300
mm, 3300 mm * 1600 mm

» Materialgewicht, Dichte: ca. 1400 — 1970 kg/m3 je nach Ausfiihrung

« Ausfiihrungen: Zum Belegen (nicht selbsttragend), Kompakt (selbsttragend), Spanplatten belegt,
MDF belegt, Norrit belegt (RF1), Magnethaftend, Schwerentflammbar (RF2), mit Dampfsperre,
Antifingerprint

» Mdgliche Anwendungen: Mébel, Fronten, (geklebte) Wandverkleidungen, (Schiebe-)Turblatter

Caracteristicas
Informacgdes

Aviso legal importante sobre a utilizagao da base de dados mtextur e da ficha técnica mtextur

A base de dados mtextur e as fichas técnicas mtextur apresentam uma sele¢do de materiais de construgéo digitalizados, classificados por
tipo de material, subtipo, gama cromédtica, &mbito de aplicagcdo, fabricante e linha de produto. Todos os conteldos sdo fornecidos
exclusivamente para fins informativos e de apoio ao planeamento e sao néo vinculativos. A aparéncia da cor, o padrao, as caracteristicas
da superficie e a escala das texturas CAD & BIM podem diferir dos produtos efetivamente fornecidos pelos respetivos fabricantes. Nao é
feita qualquer declaragdo ou garantia quanto a exatidao ou integridade das representagdes digitais. Para amostras vinculativas,
especificagcdes técnicas e informagdes especificas do produto, apenas os fabricantes ou distribuidores correspondentes sao
determinantes, devendo ser contactados diretamente (link de pedido disponivel para cada material). Os contetdos sao elaborados com o
devido cuidado e de acordo com o melhor conhecimento disponivel; no entanto, ndo podem ser totalmente excluidos erros, omissdes ou
discrepancias. A editora da base de dados mtextur, h2c GmbH, bem como os fabricantes e distribuidores indicados, declinam
expressamente qualquer responsabilidade, direta ou indireta, incluindo danos consequenciais, incidentais ou perdas econémicas,
resultantes da utilizagao da base de dados mtextur ou das fichas técnicas mtextur. A responsabilidade apenas sera assumida em caso de
conduta dolosa.
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