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Textur unstetig

Die faszinierende Materialeinbindung von Textil in unser HPL beschreibt den einzigartigen Charakter von Argotex.
Originell und ausdrucksstark oder kiinstlerisch dezent, dieses exklusive Spezialprodukt eréffnet neue und vielfaltige
gestalterische Mdglichkeiten im Innenausbau. Neu auch als Kompakt und Kompakt Prime erhaltlich. Kombinationen
mit Wunschdekor auf Anfrage.
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mtextur ID 77394
Fabrikant Argolite
Fabrikant e-mail verkauf@argolite.ch
Productlijn Argotex

Die faszinierende Materialeinbindung von Textil in unser HPL beschreibt den einzigartigen
Charakter von Argotex. Originell und ausdrucksstark oder kinstlerisch dezent, dieses exklusive
Spezialprodukt eréffnet neue und vielfaltige gestalterische Méglichkeiten im Innenausbau. Neu
auch als Kompakt und Kompakt Prime erhaltlich. Kombinationen mit Wunschdekor auf Anfrage.

Productlijn Info

Materiaalnaam 11 - TX Artemisi

Type HPL / Textiel

Materiaalinfo Textur unstetig

oBKP C 22 Internql walls / C 4.1 Suspepded slabs / G 3.2 Finished wall coverings / G 4.2 Finished
ceiling coverings / | 2.2 Freestanding walls

IFC IfcCovering / lfcFurniture

Toepassingsgebied Binnen / Muur / Meubilair / Plafond

Leveringszones CH/LI/AT/DE/FR/IT

Omvang van de CAD

& BIM textuur Hoogte: 500.0 mm / Breedte: 500.0 mm

Belangrijke juridische kennisgeving over het gebruik van de mtextur-database en het mtextur-datablad

De mtextur-database en de mtextur-databladen tonen een selectie van digitaal verwerkte bouwmaterialen, ingedeeld naar materiaaltype,
subtype, kleurengamma, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. Alle inhoud wordt verstrekt uitsluitend voor informatieve doeleinden
en ter ondersteuning van de planning en is niet bindend. De kleurweergave, het patroon, de oppervlakte-eigenschappen en de schaal van
de CAD & BIM-texturen kunnen afwijken van de daadwerkelijk door de betreffende fabrikanten geleverde producten. Er wordt geen
verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de digitale weergaven. Voor bindende monsters,
technische specificaties en productspecifieke informatie zijn uitsluitend de betreffende fabrikanten of distributeurs bepalend en dienen
rechtstreeks te worden gecontacteerd (aanvraaglink beschikbaar per materiaal). De inhoud is met de nodige zorg en naar beste weten
samengesteld; fouten, onvolledigheden of afwijkingen kunnen echter niet volledig worden uitgesloten. De uitgever van de mtextur-
database, h2c GmbH, evenals de vermelde fabrikanten en distributeurs, wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af, direct of indirect,
met inbegrip van gevolgschade, incidentele schade of economische verliezen, voortvloeiend uit het gebruik van de mtextur-database of de
mtextur-databladen. Aansprakelijkheid wordt uitsluitend aanvaard in geval van opzettelijk handelen.
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Max. Lengte / Formaat
min. Formaat

Kwaliteit

EN/DIN

ISO

Soortelijk gewicht
Thermische geleiding
Brandklasse

Afmetings tolerantie
lengte/breedte

Eigenschappen

Lengte = 3300 mm / Breedte = 1300 mm / Dikte = 2 mm
Lengte = 2600 mm / Breedte = 1300 mm / Dikte = 2 mm
SN EN 438

SN EN 438

SN EN ISO 9001, SN EN ISO 14001, ISO 14074
1400.0 kg/m?

0.3 W/mK

4.3

-0/ +20 mm

» Formate: 2600 mm * 1300 mm, 3300 mm * 1300 mm

+ Materialgewicht, Dichte: ca. 1400 — 1970 kg/m3 je nach Ausfihrung

« Ausfihrungen: Zum Belegen (nicht selbsttragend), Spanplatten belegt, MDF belegt, Norrit
belegt (RF1)

» Mégliche Anwendungen: Mdbel, Fronten, (geklebte) Wandverkleidungen, (Schiebe-) Turblatter
+ Vorwiegend vertikale Anwendung

Belangrijke juridische kennisgeving over het gebruik van de mtextur-database en het mtextur-datablad

De mtextur-database en de mtextur-databladen tonen een selectie van digitaal verwerkte bouwmaterialen, ingedeeld naar materiaaltype,
subtype, kleurengamma, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. Alle inhoud wordt verstrekt uitsluitend voor informatieve doeleinden
en ter ondersteuning van de planning en is niet bindend. De kleurweergave, het patroon, de oppervlakte-eigenschappen en de schaal van
de CAD & BIM-texturen kunnen afwijken van de daadwerkelijk door de betreffende fabrikanten geleverde producten. Er wordt geen
verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de digitale weergaven. Voor bindende monsters,
technische specificaties en productspecifieke informatie zijn uitsluitend de betreffende fabrikanten of distributeurs bepalend en dienen
rechtstreeks te worden gecontacteerd (aanvraaglink beschikbaar per materiaal). De inhoud is met de nodige zorg en naar beste weten
samengesteld; fouten, onvolledigheden of afwijkingen kunnen echter niet volledig worden uitgesloten. De uitgever van de mtextur-
database, h2c GmbH, evenals de vermelde fabrikanten en distributeurs, wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af, direct of indirect,
met inbegrip van gevolgschade, incidentele schade of economische verliezen, voortvloeiend uit het gebruik van de mtextur-database of de

mtextur-databladen. Aansprakelijkheid wordt uitsluitend aanvaard in geval van opzettelijk handelen.
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